
Inbusschraube M2 e0.10
l=5mm
k=2mm

Inbusschraube M2 e0.10
l=10mm
k=2mm

Inbusschraube M3 e0.05
l=6mm
k=3mm

Inbusschraube M3 e0.05
l=10mm
k=3mm

Inbusschraube M3 e0.05
l=16mm
k=3mm

Inbusschraube M4 e0.05
l=10mm
k=4mm

Inbusschraube M4 e0.10
l=20mm
k=4mm

Inbusschraube M4 e0.10
l=30mm, b=20mm
k=4mm

Inbusschraube M4 e0.10
l=40mm, b=20mm
k=4mm

Inbusschraube M4 e0.15
l=50mm, b=20mm
k=4mm

Inbusschraube M5 e0.10
l=30mm, b=22mm
k=5mm

Inbusschraube M5 e0.10
l=40mm, b=22mm
k=5mm

Inbusschraube M5 e0.15
l=50mm, b=22mm
k=5mm

Senkschraube M2.5 e0.05
l=5mm
k=1.5mm

Inbusschraube M6 e0.10
l=16mm, b=20mm
k=6mm

Inbusschraube M6 e0.10
l=25mm, b=24mm
k=6mm

Inbusschraube M6 e0.10
l=35mm, b=24mm
k=6mm

Inbusschraube M6 e0.15
l=50mm, b=24mm
k=6mm

Inbusschraube M6 e0.20
l=70mm, b=24mm
k=6mm

Inbusschraube M8 e0.15
l=16mm
k=8mm

Inbusschraube M8 e0.20
l=30mm, b=28mm
k=8mm

Inbusschraube M8 e0.20
l=40mm, b=28mm
k=8mm

Inbusschraube M8 e0.25
l=50mm, b=28mm
k=8mm

Inbusschraube M8 e0.30
l=70mm, b=28mm
k=8mm

Unterlegscheibe M2 e0.05
d=2.2mm, d1=5mm
h=0.3mm

Unterlegscheibe M2.5 e0.05
d=2.7mm, d1=6.5mm
h=0.5mm

Unterlegscheibe M3 e0.05
d=3.2mm, d1=7mm
h=0.5mm

Unterlegscheibe M3 e0.05
d=3.2mm, d1=9mm
h=0.8mm

Kotflügelscheibe M4 e0.05
d=4.3mm, d1=20mm
h=1.25mm

Unterlegscheibe M4 e0.05
d=4.3mm, d1=10mm
h=0.8mm

Kotflügelscheibe M5 e0.05
d=5.3mm, d1=20mm
h=1.25mm

Unterlegscheibe M5 e0.05
d=5.3mm, d1=10mm
h=1mm

Unterlegscheibe M6 e0.05
d=6.6mm, d1=22mm
h=2mm

Kotflügelscheibe M6 e0.10
d=6.4mm, d1=30mm
h=1.25mm

Kotflügelscheibe M6 e0.10
d=6.4mm, d1=20mm
h=1.25mm

Unterlegscheibe M6 e0.05
d=6.4mm, d1=14mm
h=1.5mm

Kotflügelscheibe M8 e0.05
d=8.4mm, d1=25mm
h=1.25mm

Unterlegscheibe M8 e0.05
d=8.2mm, d1=24mm
h=2mm

Unterlegscheibe M8 e0.05
d=8.4mm, d1=16mm
h=1.6mm

Kotflügelscheibe M10 e0.05
d=10.5mm, d1=25mm
h=1.25mm

Unterlegscheibe M10 e0.20
d=11mm, d1=34mm
h=3mm

Unterlegscheibe M10 e0.10
d=10.5mm, d1=22mm
h=2.5mm

Sechskantmutter M2 e0.05
s=4mm
m=1.6mm

Sechskantmutter M2.5 e0.05
s=5mm
m=2mm

Sechskantmutter M3 e0.05
s=5.5mm
m=2.4mm

Sechskantmutter M3 e0.05
mit Flansch
dc=7.8mm,m=3.8mm

Sechskantmutter M4 e0.05
s=7mm
m=3.2mm

Sechskantmutter M4 e0.05
mit Flansch
dc=10mm,m=3.2mm

Sechskantmutter M5 e0.05
s=8mm
m=4mm

Sechskantmutter M5 e0.05
mit Flansch
dc=10.4mm, m=4.1mm

Sechskantmutter M6 e0.05
s=10mm
m=5mm

Sechskantmutter M6 e0.05
mit Flansch
dc=12.8mm, m=5.3mm

Sechskantmutter M8 e0.05
s=13mm
m=6.5mm

Sechskantmutter M8 e0.10
mit Flansch
dc=16.7mm, m=7.5mm

Sechskantschraube M10 e0.40
l=65mm
k=6.4mm

Sechskantmutter M10 e0.10
s=17mm
m=8mm

Sechskantmutter M10 e0.10
mit Flansch
dc=20.3mm, m=9.6mm

Einschlagmutter M6 e0.10
h=11mm

Einschlagmutter M8 e0.10
h=11mm

Einschlagmutter M10 e0.10
h=13mm

Gewindemuffe M5 e0.15
l=20mm

Gewindemuffe M6 e0.25
l=25mm

Gewindemuffe M6 e0.50
l=50mm

Gewindemuffe M8 e0.20
l=25mm

Hülsenmutter M4 e1.10
l=12mm, l1=7mm
da=5mm, dk=7mm

Gewindestift M3 e0.10
mit Spitze
l=8mm

Gewindestift M3 e0.05
Kegelkuppe
l=5mm

Gewindestift M4 e0.05
mit Spitze
l=10mm

Gewindestift M6 e0.05
Kegelkuppe
l=6mm

Gewindestift M6 e0.10
mit Spitze
l=12mm

Linsenflachkschr. M4 e0.15
mit Flansch, l=25mm
k=2.2mm, dk=9.4mm

Sicherungsmutter M4 e0.05
h=5mm, m=2.9mm
e=7.74mm, s=7mm

Sicherungsmutter M6 e0.05
h=6mm, m=4m
e=7.66mm, s=8mm

Sicherungsmutter M8 e0.05
h=8mm, m=5.5mm
e=14.38mm, s=13mm

Sicherungsmutter M10 e0.10
h=19mm, m=6.5mm
e=18.9mm, s=17mm

Vierkantmutter M4 e0.05
m=2.2mm, e=8.9mm
s=7mm”



Linsenflachkschr. M3 e0.05
l=8mm
k=1.65mm

Spanplattenschr. 5mm e0.05
l=20mm
dk=10mm

Spanplattenschr. 5mm e0.05
l=25mm
dk=10mm

Spanplattenschr. 5mm e0.05
l=30mm
dk=10mm


